
								NEKLASIFICIRANO
	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	GR1-B01- st-VIII-1,  st-VIII-5

	NAZIV:
	1.1. ETICS fasadni sustav - MW
	NABAVNA KOLIČINA:
	250,00 m2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Dobava materijala i izvedba certificiranog ETICS toplinskog fasadnog sustava.

Sustav se sastoji od: 

Tvrdih fasadnih ploča mineralne vune, pročeljni tip, debljine prema projektu, reakcije na požar A1, toplinske provodljivosti λ manje ili jednako 0,035 W/mK. 

· Ugradnja cementnog morta, namijenjenog za lijepljenje, armiranje i izravnavanje, na bazi cementa, pijeska i dodataka, za ručnu i strojnu obradu, paropropusno, vodoodbojno, dobrih svojstava lijepljenja.
· Mehaničko učvršćivanje izolacijskih ploča  pričvrsnicama. Univerzalna pričvrsnica za beton, punu i šuplju opeku, šuplje građevinske elemente i porobeton s galvanskim pocinčanom vijčanom iglom. Uz korištenje rondele ili bez nje. Ugradnja min 6 kom/m².
· Polimercementni mort u dva sloja, uz istovremeno armiranje svježeg prvog sloja staklenom alkalno otpornom mrežicom. Minimalne površinske težine 150 g/m2. Spojevi mrežice izvode se preklopima od 10 cm. Slojeve izvoditi metodom "mokro na mokro“.

Završno-dekorativnog sloja ETICS sustava koji čine predpremaz i završno-dekorativna  silikonska žbuka .

· Ugradnja predpremaza, tvornički pripremljen obojeni temeljni premaz na bazi silikata za ujednačavanje površine, zapunjavanje šupljina i povećanje prionjivosti, za unutarnje i vanjske površine, radi postizanje ujednačene boje završnog sloja i dodatne hidrofobnosti podloge. 
· Ugradnja završno-dekorativne  silikonske žbuke -  tankoslojna žbuka na bazi silikonskih smola sa sintetičkim vlaknima , granulacije  od 1,0 do 3,0 mm u tonu prema projektu. Završna, zaštitna tankoslojna silikonska žbuka u pasti, visoke vodoodbojnosti i paropropusnosti podloge .

Sve spojeve (spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete), kao i sve prodore kroz ETICS (gromobranske instalacije, žljebovi, elektroinstalacije i dr.) potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi sustav bio zaštićen od prodora vlage. 

Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama ili jednako vrijednima:

HRN EN 13162 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – Specifikacija
HRN EN 13499: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena - Specifikacija
HRN EN 13163: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija
HRN EN 13164: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija
HRN EN 998-1: Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka
EN 15824 Zahtjevi unutranjih i vanjskih žbuka na osnovi organskih veziva
HRN EN 13501-1: Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru - 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar
HRN EN 1991-1-4: Eurocode 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra
HRN EN 13499 čvrstoća prionjivosti između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa  
HRN EN 13500 čvrstoća prionjivosti između mineralne vune i podloge ne smije biti niža od 60 kPa 
HRN DIN 18202 Izravnavanje neravnina podloge  koje prelaze tolerancije 
ETAG 014: Smjernice za europsko tehničko dopuštenje za pričvrsnice za povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju. U Hrvatskoj trenutno ne postoji tehnička regulativa o primjeni pričvrsnica.
te tehničkim uputama proizvođača, članova Hrvatske udruge proizvođača fasadnih sustava – HUPFAS-a.

Za ugrađeni sustav priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  ETICS sustav  odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  polaže  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava.   Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti  ETICS  sustava  dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu za bitne dijelove građevine je minimalno 120 mjeseci od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.   Proizvođač fasadnog sustava daje garancijski rok od minimalno 120  mjeseci, na fizikalne osobine čvrstoće, koje mu osiguravaju punu tehničku sigurnost (čvrstoća prihvata ljepila sa zidnom oblogom, pričvrsnica i sl.), te osnovne funkcionalne osobine (toplinska izolacija, vodoodbojnost), uključivo i garanciju na nijansu, garanciju na otpornost na tuču te garanciju na alge i plijesan.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu te  fasadni sustav i njegove sastavnice, uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6. Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.  Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka /godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.3. Rok jamstva za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka  potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENE: 
U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“

	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	GR1-B01-st-VIII-2,  st-VIII-3, st-VIII-4,  

	NAZIV:
	1.2 .ETICS fasadni sustav - XPS
	NABAVNA KOLIČINA:
	620,00 m2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Dobava materijala i izvedba certificiranog ETICS toplinskog fasadnog sustava.

Sustav se sastoji od: 

 Ploča ekstrudiranog polistirena XPS (30 kg/m3) u pločama, debljine prema projektu, toplinske provodljivosti λ manje ili jednako 0,033 W/mK. 

· Ugradnja cementnog morta, namijenjenog za lijepljenje, armiranje i izravnavanje, na bazi cementa, pijeska i dodataka, za ručnu i strojnu obradu, paropropusno, vodoodbojno, dobrih svojstava lijepljenja.
· Mehaničko učvršćivanje izolacijskih ploča  pričvrsnicama. Univerzalna pričvrsnica za beton, punu i šuplju opeku, šuplje građevinske elemente i porobeton s galvanskim pocinčanom vijčanom iglom. Uz korištenje rondele ili bez nje. Ugradnja min 6 kom/m².
· Polimercementni mort u dva sloja, uz istovremeno armiranje svježeg prvog sloja staklenom alkalno otpornom mrežicom. Minimalne površinske težine 150 g/m2. Spojevi mrežice izvode se preklopima od 10 cm. Slojeve izvoditi metodom "mokro na mokro“.

Završno-dekorativnog sloja ETICS sustava koji čine predpremaz i završno-dekorativna  silikonska žbuka .

· Ugradnja predpremaza, tvornički pripremljen obojeni temeljni premaz na bazi silikata za ujednačavanje površine, zapunjavanje šupljina i povećanje prionjivosti, za unutarnje i vanjske površine, radi postizanje ujednačene boje završnog sloja i dodatne hidrofobnosti podloge. 
· Ugradnja završno-dekorativne  silikonske žbuke -  tankoslojna žbuka na bazi silikonskih smola sa sintetičkim vlaknima , granulacije  od 1,0 do 3,0 mm u tonu prema projektu. Završna, zaštitna tankoslojna silikonska žbuka u pasti, visoke vodoodbojnosti i paropropusnosti podloge .

Sve spojeve (spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete), kao i sve prodore kroz ETICS (gromobranske instalacije, žljebovi, elektroinstalacije i dr.) potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi sustav bio zaštićen od prodora vlage. 


Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama ili jednako vrijednima:

HRN EN 13162 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – Specifikacija
HRN EN 13499: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena - Specifikacija
HRN EN 13163: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija
HRN EN 13164: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija
HRN EN 998-1: Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka
EN 15824 Zahtjevi unutranjih i vanjskih žbuka na osnovi organskih veziva
HRN EN 13501-1: Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru - 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar
HRN EN 1991-1-4: Eurocode 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra
HRN EN 13499 čvrstoća prionjivosti između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa  
HRN EN 13500 čvrstoća prionjivosti između mineralne vune i podloge ne smije biti niža od 60 kPa 
HRN DIN 18202 Izravnavanje neravnina podloge  koje prelaze tolerancije 
ETAG 014: Smjernice za europsko tehničko dopuštenje za pričvrsnice za povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju. U Hrvatskoj trenutno ne postoji tehnička regulativa o primjeni pričvrsnica.
te tehničkim uputama proizvođača, članova Hrvatske udruge proizvođača fasadnih sustava – HUPFAS-a.

Za ugrađeni sustav priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  ETICS sustav  odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  polaže  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava.  Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti  ETICS  sustava  dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu za bitne dijelove građevine je minimalno 120 mjeseci od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.   Proizvođač fasadnog sustava daje garancijski rok od minimalno 120 mjeseci, na fizikalne osobine čvrstoće, koje mu osiguravaju punu tehničku sigurnost (čvrstoća prihvata ljepila sa zidnom oblogom, pričvrsnica i sl.), te osnovne funkcionalne osobine (toplinska izolacija, vodoodbojnost), uključivo i garanciju na nijansu, garanciju na otpornost na tuču te garanciju na alge i plijesan.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu te  fasadni sustav i njegove sastavnice, uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6. Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.3. Rok za jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“

	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	GR1-B01-  st-XII-14, st-XII-1

	NAZIV:
	1.3. Ventilirana fasada
	NABAVNA KOLIČINA:
	515,50 m2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Ventilirana fasada zabatnih zidova bez toplinske izolacije

Sustav se sastoji od: 

Kompozitni aluminijumski kazetirani panel debljine 4,0 mm klase gorivosti A završno obrađenog u tonu prema projektu, s izvedbom aluminijske podkonstrukcije sa zidnim nosačima i podlošcima koja se  učvršćuje na armiranobetonsku konstrukciju. Ploče moraju biti otporne na atmosferilije U cijeni kompletna izvedba i sav montažni materijal za izvedbu fasade, uključujući i izvedba dijela špaleta oko fasadnih otvora.  Sve izvesti prema detaljnom nacrtu izvođača fasade. Detaljan način slaganja, veličina ploča, obrada i izbor materijala po izboru projektanta. Potrebno predvidjeti dobavu i ugradnja perforirane mrežice od pocinčanog/aluminijskog lima, koja se ugrađuje na donjoj koti fasadne obloge, u širini jednakoj ukupnoj debljini fasadnog sustava.
· Izrada, doprema i montaža kazetiranog sustava ventilirane fasade od metalnih kompozitnih panela koji se sastoji od dva sloja aluminijskog lima debljine 0,5-0,6 mm legure (AIMg1) sa visokomineraliziranom jezgrom. Ukupna debljina kompozitnog panela minimalno 4mm. Gornji lim dekorativan – boja i ton prema projektu. Požarni razred  A2-s1, d0 sukladno normi  EN 13501-1, raspona temperaturne otpornosti -50 do +80  C°, otporne da djelovanje atmosferilija i vjetra.
· Montaža fasadnog sustava na metalnu podkonstrukciju završne obloge pročelja pričvršćene za konstrukciju zida podlošcima za prekid toplinskog mosta. Metalna podkonstrukcija za konstruktivne dijelove zgrade prihvaćena je čeličnim moždanicima (propisane/dokazive nosivosti). Radi sprečavanja elektromagnetske korozije, svaki kontakt dva različita metala mora biti zaštićen odnosno spriječen upotrebom odgovarajućih premaza ili folija. Sve metalne elemente fasade potrebno je uzemljiti.

Sve spojeve (spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete), kao i sve prodore kroz sustav ventilirane fasade (gromobranske instalacije, žljebovi, elektroinstalacije i dr.) potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi sustav bio zaštićen od prodora vlage.  Svi metalni elementi fasadnog sustava moraju se uzemljiti.

Priložiti sve potrebne statičke dokaze za nosive elemente fasade, sukladno važećim pravilima.

Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama  ili jednako vrijednima:

HRN EN 13162 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – Specifikacija
HRN EN 13499: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena - Specifikacija
HRN EN 13163: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija
HRN EN 13164: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija
HRN EN 998-1: Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka
EN 15824 Zahtjevi unutranjih i vanjskih žbuka na osnovi organskih veziva
HRN EN 13501-1: Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru - 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar
HRN EN 1991-1-4: Eurocode 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra
HRN EN 13499 čvrstoća prionjivosti između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa  
HRN EN 13500 čvrstoća prionjivosti između mineralne vune i podloge ne smije biti niža od 60 kPa 
HRN DIN 18202 Izravnavanje neravnina podloge  koje prelaze tolerancije 
HRN EN ISO 12631 Toplinska svojstva ovješene fasade – Proračun koeficijenta prolaska topline
ETAG 014: Smjernice za europsko tehničko dopuštenje za pričvrsnice za povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju. U Hrvatskoj trenutno ne postoji tehnička regulativa o primjeni pričvrsnica.
te tehničkim uputama proizvođača, članova Hrvatske udruge proizvođača fasadnih sustava – HUPFAS-a.

Za ugrađeni sustav priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  sustav  ventilirane fasade odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  polaže  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava. Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti sustava  dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu za bitne dijelove građevine je minimalno 120 mjeseci od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.  Proizvođač fasadnog sustava daje garancijski rok od minimalno 120 mjeseci, na fizikalne osobine čvrstoće, koje mu osiguravaju punu tehničku sigurnost (svih prihvatnih elemenata i sl..), te osnovne funkcionalne osobine (toplinska izolacija, vodoodbojnost), uključivo i garanciju na nijansu, garanciju na otpornost na atmosferilije. 
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu te fasadni sustav i njegove sastavnice, uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6. Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.3. Rok za jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“



	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	GR1-B01- st-XII-2, st-XII-3, st-XII-4, st-XII-5

	NAZIV:
	1.4. Ventilirana fasada - MW
	NABAVNA KOLIČINA:
	250,00 m2 ;
1.155,00 m'

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Ventilirana fasada sa toplinskom izolacijom

Sustav se sastoji od: 

Tvrdih fasadnih ploča mineralne vune, kaširanih staklenim voalom, pročeljni tip, debljine prema projektu, reakcije na požar A1, toplinske provodljivosti λ manje ili jednako 0,035 W/mK, čvrstoće na raslojavanje po HRN EN 1607: min.1 kPa. 

· Mehaničko učvršćivanje izolacijskih ploča  pričvrsnicama. Univerzalna pričvrsnica za beton, punu i šuplju opeku, šuplje građevinske elemente i porobeton s galvanskim pocinčanom vijčanom iglom. Uz korištenje rondele ili bez nje. Ugradnja min 6 kom/m².

Paropropusno-vodonepropusna folija na bazi poliesterske tkanine s poliuretanskom vodootpornom prevlakom, za ventilirane fasade sa otvorenim spojevima završne obloge, otporna na UV zrake,  trulež i plijesan. 

Kompozitni aluminijumski kazetirani panel debljine 4,0 mm klase gorivosti A završno obrađenog u prema projektu, s izvedbom aluminijske podkonstrukcije sa zidnim nosačima i podlošcima koja se  učvršćuje na armiranobetonsku konstrukciju. Ploče moraju biti otporne na atmosferilije. U cijeni kompletna izvedba i sav montažni materijal za izvedbu fasade, uključujući i izvedba dijela špaleta oko fasadnih otvora.  Sve izvesti prema detaljnom nacrtu izvođača fasade. Detaljan način slaganja, veličina ploča, obrada i izbor materijala po izboru projektanta. Potrebno predvidjeti dobavu i ugradnja perforirane mrežice od pocinčanog/aluminijskog lima, koja se ugrađuje na donjoj koti fasadne obloge, u širini jednakoj ukupnoj debljini fasadnog sustava.
· Izrada, doprema i montaža kazetiranog sustava ventilirane fasade od metalnih kompozitnih panela koji se sastoji od dva sloja aluminijskog lima debljine 0,5-0,6 mm legure (AIMg1) sa visokomineraliziranom jezgrom. Ukupna debljina kompozitnog panela minimalno 4mm. Gornji lim dekorativan – boja i ton prema projektu. Požarni razred  A2-s1, d0 sukladno normi  EN 13501-1, raspona temperaturne otpornosti -50 do +80  C°, otporne da djelovanje atmosferilija i vjetra.
· Montaža fasadnog sustava na metalnu podkonstrukciju završne obloge pročelja pričvršćene za konstrukciju zida podlošcima za prekid toplinskog mosta. Radi sprečavanja elektromagnetske korozije, svaki kontakt dva različita metala mora biti zaštićen odnosno spriječen upotrebom odgovarajućih premaza ili folija.  Sve metalne elemente fasade potrebno je uzemljiti.

Sve spojeve (spoj s prozorima i vratima, spoj s krovom, spoj s kutijom za rolete), kao i sve prodore kroz sustav ventilirane fasade (gromobranske instalacije, žljebovi, elektroinstalacije i dr.) potrebno je izvesti odgovarajućim priključnim profilima ili brtvenim trakama kako bi sustav bio zaštićen od prodora vlage. 
Priložiti sve potrebne statičke dokaze za nosive elemente fasade, sukladno važećim pravilima

Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama ili jednako vrijednima:

HRN EN 13162 Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – Specifikacija
HRN EN 13499: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu - Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena - Specifikacija
HRN EN 13163: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija
HRN EN 13164: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija
HRN EN 998-1: Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka
EN 15824 Zahtjevi unutranjih i vanjskih žbuka na osnovi organskih veziva
HRN EN 13501-1: Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru - 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar
HRN EN 1991-1-4: Eurocode 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra
HRN EN 13499 čvrstoća prionjivosti između EPS-a i podloge ne smije biti niža od 80 kPa  
HRN EN 13500 čvrstoća prionjivosti između mineralne vune i podloge ne smije biti niža od 60 kPa 
HRN DIN 18202 Izravnavanje neravnina podloge  koje prelaze tolerancije 
HRN EN ISO 12631 Toplinska svojstva ovješene fasade – Proračun koeficijenta prolaska topline
ETAG 014: Smjernice za europsko tehničko dopuštenje za pričvrsnice za povezane sustave za vanjsku toplinsku izolaciju. U Hrvatskoj trenutno ne postoji tehnička regulativa o primjeni pričvrsnica.
te tehničkim uputama proizvođača, članova Hrvatske udruge proizvođača fasadnih sustava – HUPFAS-a.

Za ugrađeni sustav priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  sustav  ventilirane fasade odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  polaže  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava. Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti sustava  dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu za bitne dijelove građevine je minimalno 120 mjeseci od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.  Proizvođač fasadnog sustava daje garancijski rok od minimalno 120 mjeseci, na fizikalne osobine čvrstoće, koje mu osiguravaju punu tehničku sigurnost (svih prihvatnih elemenata i sl..), te osnovne funkcionalne osobine (toplinska izolacija, vodoodbojnost), uključivo i garanciju na nijansu, garanciju na otpornost na atmosferilije. 
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu te fasadni sustav i njegove sastavnice, uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6. Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.3. Rok za jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
	Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	GR1-B01,  st-VI-,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12


	NAZIV:
	1.5. Dobava i izrada slojeva ravnog krova.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Dobava materijala i izrada slojeva ravnog krova.

Sustav se sastoji od:

Zaštitni razdjelni sloja geotekstila 
· Dobava i postava zaštitnog sloja geotekstila (150-200 g/m2) na postojeće slojeve ravnog krova 

Ploče kamene vune.
· Dobava i postava kaširanih ploča kamene vune  za ravne krovove sa povećanim opterećenjem, debljine 20,0 cm (u dva sloja po 10,0 cm), λ ≤ 0,040 W/mK, klasa negorivosti A1, povećana tlačna čvrstoća (do 90 kPA) u padu 2% prema odvodima krova

Zaštitni razdjelni sloja geotekstila 
· Dobava i postava zaštitnog sloja geotekstila (150-200 g/m2) na postojeće slojeve ravnog krova 

Hidroizolacija ravnih krovova iz krovne sintetske UV stabilne hidroizolacijske trake TPO/FPO ojačane staklenim filcom.
· Hidroizolaciju izvesti od sintetičke  hidroizolacije za ravne krovove na bazi TPO/FPO ojačane poliesterskom mrežicom, otporne na starenje, korijenje, otporne na UV zrake mikroorganizme i gljivice, te visoke paropropusnosti, kao završni sloj na krovu uz mehaničko pričvršćivanje.  Certifikacija izloženosti krovova požaru izvana prema ENV 1187-1 Broof T1, T2, T3 standardu.
· Gornji rub hidroizolacije fiksirati odgovarajućim tipskim profilom i kitati po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim kitom. Ukoliko je potrebno prije nanošenja trajno elastičnog kita nanijeti temeljni premaz.
· Izvedba podložnog holkera i TPO lima razvijene širine 50 mm, na mjestima spoja horizontalne i vertikalne hidroizolacije, na pregibima, te na pozicijama ugradbe vrata.

Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama  ili jednako vrijednima:

Certifikacija izloženosti krovova požaru izvana prema ENV 1187-1 Broof T1, T2, T3
standardu
HRN EN 13501-1: Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru - 1.dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar
HRN EN 1991-1-4: Eurocode 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra
HRN EN 13956  Savitljive hidroizolacijske trake – Plastične i elastomerne 
hidroizolacijske trake za krovove – Definicije i značajke
HRN EN 13249: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina
HRN EN 13251: Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija
HRN EN 13252: Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima

Za ugrađeni sustav priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  sustav ravnog krova odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  polaže  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava.  Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti  sustava ravnog krova    dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu za bitne dijelove građevine je minimalno 120 mjeseci od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.  Proizvođač sustava ravnog krova daje garancijski rok od minimalno 120 mjeseci, na fizikalne osobine čvrstoće, koje mu osiguravaju punu tehničku sigurnost, te osnovne funkcionalne osobine (toplinska izolacija, vodonepropusnost), uključivo i garanciju na nijansu, garanciju na otpornost na tuču te garanciju na alge i plijesan.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu te  sustav ravnog krova i njegove sastavnice, uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6. Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.3. Rok za jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“

	
ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	GR1-B01-st-X-1 do  st-X-18 

	NAZIV:
	1.6. Dobava i montaža novih aluminijskih stijena, zamjena stakla na postojećoj aluminijskoj stolariji, izrada i ugradnja prozorskih klupčica
	NABAVNA KOLIČINA:
	328 kom; 1.510,00 m'

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Dobava i montaža novih aluminijskih stijena, zamjena stakla na postojećoj aluminijskoj stolariji, izrada i ugradnja prozorskih klupčica

Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta/nadzornog inženjera može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.

Proizvodi moraju biti izrađeni od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, eloksirani u boji prema izboru investitora – natur aluminij (uskladiti sa tonom postojeće aluminijske stolarije) Ug=0,6 W/m2K, 6 staklo Low-e + 16 plin argon + 4 staklo Low-e + 16 plin argon + 6 staklo Low-e, Uw ≤ 0,90 W/m2K za staklene stijene, 4 staklo Low-e + 12 plin argon + 4 staklo Low-e + 12 plin argon + 4 staklo Low-e  za elemente kod kojih se mijenjaju samo stakla. 
Ugraditi sigurnosno staklo (kaljeno/lamistal) sukladno pripadajućoj shemi.

U prozore ugraditi visokokvalitetni unutarnji okov za osiguranje velikih dimenzija krila.  Osigurati vodotjesnost svih sudara fasadne stolarije i ostalih dijelova fasade uporabom propisane priključne i brtvene opreme (profila, traka, zaptivnih smjesa). Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Priložiti ateste za ugrađeni materijal (staklo i okov), koji mora biti u skladu sa pozitivnim propisima i važećim hrvatskim normama. Dati garanciju na izvedene radove. 
Na sve stavke potrebno je ugraditi magnetne kontakte koji signaliziraju otvorenost/zatvorenost stavke, točnu vrstu magnetnog kontakta uskladiti sa odabranom strojarskom opremom. 

Izvedba i ugradba prozorskih klupćica od aluminijskog plastificiranog lima debljine 2,0 mm završno obrađenog u Ral tonu 7035
Lim opšav učvrstiti u nosive profile preko tipskog profila, tipskih podložaka i odgovarajućih vijaka. Rad uskladiti sa izvedbom fasade. 
Dobava i postava kaširanih ploča kamene vune u padu, debljine 3 - 5 cm, λ ≤ 0,040 W/mK, klasa negorivosti A1, povećana tlačna čvrstoća (do 90 kPA).

Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama  ili jednako vrijednima:

HRN EN 410 Staklo u graditeljstvu – Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998) 
HRN EN 947 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na vertikalno opterećenje (EN 947:1998) 
HRN EN 948 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na statičku torziju (EN 948:1999) 
HRN EN 949 Prozori i ovješene fasade, vrata, rebrenice i zasloni -- Određivanje otpornosti na udar mekoga i teškogatijela (EN 949:1998) 
HRN EN 950 Vratna krila -- Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom (EN 950:1999) 
HRN EN 1026 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000) 
HRN EN 1027 Prozori i vrata -- Vodonepropusnost -- Metoda ispitivanja (EN 1027:2000) 
HRN EN 1121 Vrata -- Ponašanje između dva različita klimatska uvjeta -- Metoda ispitivanja (EN 1121:2000) 
HRN EN 1191 Prozori i vrata -- Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje -- Metoda ispitivanja (EN 1191:2000) 
HRN EN 12046-1 Sile otvaranja i zatvaranja -- Ispitne metode -- 1. dio: Prozori (EN 12046-1:2003) 
HRN EN 12046-2 Sile otvaranja i zatvaranja -- Metoda ispitivanja -- 1. dio: Vrata (EN 12046-2:2000) 
HRN EN 12211Prozori i vrata -- Otpornost na opterećenje vjetrom -- Metoda ispitivanja (EN 12211:2000) 
HRN EN ISO 140-3 Akustika – Mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada – 3. Dio 3 – Laboratorijska mjerenja 
HRN EN ISO 717-1 Akustika – Određivanje razine zvuka u zgradama 
HRN EN ISO - 12657-1 Termička svojstva prozora vrata  i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 1. Dio – gotovi prozori i vrata 
HRN EN ISO-12567-2 Termička svojstva prozora vrata i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 2. Dio – krovni prozori

Za ugrađenu aluminijsku stolariju priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  sustav  aluminijske stolarije odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  ugrađuje  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava.  Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti  aluminijske stolarije  dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu je minimalno 24 mjeseca od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.  Proizvođač aluminijske stolarije i njenih sastavnica daje garancijski rok od minimalno 2 godine  na mehanička svojstva profila, postojanost boje profila i otpornost profila na klimatske utjecaje te  minimalno 24 mjeseca na dobru zalivenost termo stakala i na funkcionalnost i rad svih mehanizama i okov.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu te  aluminijsku stolariju i njegove sastavnice,  uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6.	Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.3. Rok za jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“

	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	GR1-B01-st-XIII-1 do  st-XIII-5 

	NAZIV:
	1.7. Dobava i montaža novih protupožarnih prozora i vrata EI290-C-Sm
	NABAVNA KOLIČINA:
	17 kom

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Dobava i montaža novih čeličnih i aluminijskih protupožarnih prozora i vrata EI290-C-Sm

Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta/nadzornog inženjera može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.

Proizvodi moraju biti izrađeni od aluminijskih profila ili čeličnih profila  požarne otpornosti 90 minuta (EI290-C-Sm). Ostakljenje se izvodi protupožarnim staklom u klasi F-90’, debljine 38,5 mm.
Standardni panik okov
Izvedba iz čeličnih cijevi sa izolacijskim oblogama i pokrivnim profilima od tipskih profila.
Završna obrada - plastifikacija u RAL-u po izboru iz standardne RAL-karte. 
Izvedba krila iz čeličnog pocinčanog ili aluminijskog lima , završno obojana plastificirana. Ispuna kamenom vunom.
Sigurnosna cilindar brava za protupožarna vrata.
Kvaka od brušenog inoxa
Dovod napajanja 220V i signal s protupožarne centrale obeveza investitora. U dovratniku brtve, trostrano. U podu prag i spuštajuća brtva. U spoju zida i dovratnika se ugrađuje završni dovratnik (suha ugradnja).
Certifikat izdan od ovlaštene ustanove, po normi važećoj u RH.

Priložiti ateste za ugrađeni materijal (staklo i okov), koji mora biti u skladu sa pozitivnim propisima i važećim hrvatskim normama. Dati garanciju na izvedene radove. 
Na sve stavke potrebno je ugraditi magnetne kontakte koji signaliziraju otvorenost/zatvorenost stavke, točnu vrstu magnetnog kontakta uskladiti sa odabranom strojarskom opremom. 

Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama  ili jednako vrijednima:

HRN EN 410 Staklo u graditeljstvu – Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998) 
HRN EN 947 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na vertikalno opterećenje (EN 947:1998) 
HRN EN 948 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na statičku torziju (EN 948:1999) 
HRN EN 949 Prozori i ovješene fasade, vrata, rebrenice i zasloni -- Određivanje otpornosti na udar mekoga i teškogatijela (EN 949:1998) 
HRN EN 950 Vratna krila -- Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom (EN 950:1999) 
HRN EN 1026 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000) 
HRN EN 1027 Prozori i vrata -- Vodonepropusnost -- Metoda ispitivanja (EN 1027:2000) 
HRN EN 1121 Vrata -- Ponašanje između dva različita klimatska uvjeta -- Metoda ispitivanja (EN 1121:2000) 
HRN EN 1191 Prozori i vrata -- Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje -- Metoda ispitivanja (EN 1191:2000) 
HRN EN 12046-1 Sile otvaranja i zatvaranja -- Ispitne metode -- 1. dio: Prozori (EN 12046-1:2003) 
HRN EN 12046-2 Sile otvaranja i zatvaranja -- Metoda ispitivanja -- 1. dio: Vrata (EN 12046-2:2000) 
HRN EN 12211Prozori i vrata -- Otpornost na opterećenje vjetrom -- Metoda ispitivanja (EN 12211:2000) 
HRN EN ISO 140-3 Akustika – Mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada – 3. Dio 3 – Laboratorijska mjerenja 
HRN EN ISO 717-1 Akustika – Određivanje razine zvuka u zgradama 
HRN EN ISO - 12657-1 Termička svojstva prozora vrata  i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 1. Dio – gotovi prozori i vrata 
HRN EN ISO-12567-2 Termička svojstva prozora vrata i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 2. Dio – krovni prozori
 
Za ugrađenu protupožarnu bravariju priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  sustav  protupožarne bravarije odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  ugrađuje  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava.  Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti  protupožarnih prozora i vrata  dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu je minimalno 24 mjeseca od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.  Proizvođač protupožarne bravarije i njenih sastavnica daje garancijski rok od minimalno 24 mjeseca  na mehanička svojstva profila, postojanost boje profila i otpornost profila na klimatske utjecaje te  minimalno 24 mjeseca na dobru zalivenost termo stakala i na funkcionalnost i rad svih mehanizama i okov.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu te  protupožarnu bravariju i njegove sastavnice,  uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6. Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.4. Rok za jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“

	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	LOT1-B01-st-XII-5,6,8

	NAZIV:
	1.8. Dobava i montaža novih vanjskih žaluzina
	NABAVNA KOLIČINA:
	301 kom

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	[bookmark: _GoBack]Dobava i montaža novih vanjskih aluminijskih žaluzina/screen roleta

Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja nadzornog inženjera može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.

Dobava i ugradba vanjskih roleta od aluminijskih letvica, dimenzija prema pripadajućoj shemi. Rolete na elektromotorni pogon. Ral 7035

· Lagano zakrivljene aluminijske lamele od visoko elastičnih legura, otporne na savijanje, ogrebotine, udarce i vjetar. Širina lamele 60 mm, debljina lamele cca. 0,45 mm. Pričvršćivanje nosača vodilice na način da se vodilica osigura od bočnog iskliznuća. Premaz: glatki premaz poliesterskim lakom.
· Podizanje i spuštanje ovjesa kao i podešavanje lamela pomoću skrivenog ugrađenog elektromotora 30 V AC, 50 Hz, s rubnim planetarnim prijenosnikom. Ugrađeni krajnji prekidač i termoprekidač za zaštitu od preopterećenja motora. Koriste se motori s podesivim gornjim i donjim krajnjim prekidačem, kao i dodatnim gornjim prekidačem za ograničenje krajnjeg položaja. Motor s priključnim kablom.  
· 
U cijeni komplet funkcionalna, završno ugrađena i obrađena stavka, podkonstrukcija i okvir za ugradbu i sva sidra i sidreni detalji. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Priložiti ateste za ugrađeni materijal (staklo i okov), koji mora biti u skladu sa pozitivnim propisima i važećim hrvatskim normama. Dati garanciju na izvedene radove. 

Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama:

HRN EN 410 Staklo u graditeljstvu – Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 410:1998) 
HRN EN 947 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na vertikalno opterećenje (EN 947:1998) 
HRN EN 948 Zaokretna i okretna vrata -- Određivanje otpornosti na statičku torziju (EN 948:1999) 
HRN EN 949 Prozori i ovješene fasade, vrata, rebrenice i zasloni -- Određivanje otpornosti na udar mekoga i teškogatijela (EN 949:1998) 
HRN EN 950 Vratna krila -- Određivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom (EN 950:1999) 
HRN EN 1026 Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000) 
HRN EN 1027 Prozori i vrata -- Vodonepropusnost -- Metoda ispitivanja (EN 1027:2000) 
HRN EN 1121 Vrata -- Ponašanje između dva različita klimatska uvjeta -- Metoda ispitivanja (EN 1121:2000) 
HRN EN 1191 Prozori i vrata -- Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje -- Metoda ispitivanja (EN 1191:2000) 
HRN EN 12046-1 Sile otvaranja i zatvaranja -- Ispitne metode -- 1. dio: Prozori (EN 12046-1:2003) 
HRN EN 12046-2 Sile otvaranja i zatvaranja -- Metoda ispitivanja -- 1. dio: Vrata (EN 12046-2:2000) 
HRN EN 12211Prozori i vrata -- Otpornost na opterećenje vjetrom -- Metoda ispitivanja (EN 12211:2000) 
HRN EN ISO 140-3 Akustika – Mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada – 3. Dio 3 – Laboratorijska mjerenja 
HRN EN ISO 717-1 Akustika – Određivanje razine zvuka u zgradama 
HRN EN ISO - 12657-1 Termička svojstva prozora vrata  i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 1. Dio – gotovi prozori i vrata 
HRN EN ISO-12567-2 Termička svojstva prozora vrata i zaslona – Laboratorijsko ispitivanje prolaza topline pomoću vruće kutije – 2. Dio – krovni prozori
 
Za ugrađenu aluminijsku vanjsku žaluzinu priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  sustav  vanjske aluminijske žaluzine odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  ugrađuje  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava.  Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti  aluminijske stolarije  dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava. 
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu je minimalno 24 mjeseca od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.  Proizvođač vanjske aluminijske žaluzine i njenih sastavnica daje garancijski rok od 24 mjeseca na mehanička svojstva profila, postojanost boje profila i otpornost profila na klimatske utjecaje te  minimalno 24 mjeseca na funkcionalnost i rad svih mehanizama.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za aluminijsku stolariju i njegove sastavnice, uvjete garancije pokriva proizvođač sustava ili treća strana koja isporučuje isti (ovlašteni partner), sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6. Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.3. Rok za jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja. 
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“

	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	LOT1-B01-st-XI-1-14

	NAZIV:
	1.9. Limarski radovi
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Izrada detalja rubnog parapeta,  izrada detalja spoja ravnog krova sa fasadom,  izrada detalja spoja spojnih mostova sa fasadom.

Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta/nadzornog inženjera može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti.
Prilikom izvođenja radova mora se izvoditelj striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja.

Ispod svih opšava treba položiti sloj krovne ljepenke, ukoliko je u stavci troškovnika tako naznačeno. Izvođač je prije izvedbe limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti investitora, jer će se u protivnom svi naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.

U cijeni komplet funkcionalna, završno ugrađena i obrađena stavka, podkonstrukcija i sva sidra i spojni detalji. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Priložiti ateste za ugrađeni materijal , koji mora biti u skladu sa pozitivnim propisima i važećim hrvatskim normama. Dati garanciju na izvedene radove.

Svi materijali moraju odgovarati važećim hrvatskim propisima i normama  ili jednako vrijednima:

čelični lim HRN C.B4.011; 017; 030; 110; 113
pocinčani lim HRN B.C4.081, 020
olovni lim HRN C.E4.040
bakreni lim HRN C.D4.500, 020
limovi od aluminija i aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 050, 051, 060, HRN C.C4.120, 150, 160
profilirani trapezasti lim sa pečenim lakom HRN C.C4.061, 062, 065
odvodnja krova limom HRN U.N9.053
pokrov krova limom HRN U.N9.054
limeni opšavi zgrada HRN U.N9.055
limene klupčice HRN U.N9.052.
 
Za ugrađene elemente limarskih radova i limarske opšave priložiti dokaz kvalitete ugrađenog sustava sukladno važećim hrvatskim normama, te dokaze kvalitete ugrađenih materijala i proizvoda.

Ponuđeni  sustav za limarske radove odgovara  zakonskim propisima, prema važećoj normi,  a  ugrađuje  se  prema smjernicama  za  obradu  koje izdaje proizvođač sustava.  Sukladnost i  uzajamna podnošljivost pojedinih komponenti  limarskih opšava dokazana je izvješćem o ispitivanju kojega je provelo akreditirano  poduzeće za ispitivanje i nadzor. Smiju se koristiti samo proizvodi  koji su  definirani u važećem tehničkom certifikatu  pojedinog  sustava.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za izvedene radove u građevinarstvu je minimalno 24 mjeseca od predaje objekta na korištenje investitoru.
2.2.  Proizvođač vanjske aluminijske žaluzine i njenih sastavnica daje garancijski rok od 2 godine na mehanička svojstva profila, postojanost boje profila i otpornost profila na klimatske utjecaje te  minimalno 24 mjesecana funkcionalnost i rad svih mehanizama.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda za izvedene radove u građevinarstvu te aluminijske žaluzine i njene sastavnice uvjete garancije pokriva izvođač radova sukladno  pozitivnim propisima i pravilima struke koji propisuju djelatnost građenja i održavanja građevina.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5. Nositelj garancije u garantnom periodu dužan je u roku osam (8) dana odgovoriti na pisanu pritužbu za stvarnu pogrešku, te u odgovarajućem roku, ali ne dužem od trideset (30) dana otkloniti sve utvrđene nedostatke.
2.6. Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
	
	
	

	3
	3.1.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
3.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
3.3. Rok za jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka potvrđuje proizvođač ugrađene opreme, materijala ili sustava.
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja. 
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“

	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 1
	13.04.2018.
	
	GRUPA1 poz. XX-1-18

	NAZIV:
	1,10, Sustav zaštite od djelovanja munje – LPS 
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Dobava i montaža sustava za zaštitu od djelovanja munje.

Sustav se sastoji od: 

· krovne hvataljke (FeZn 25x3, vodiča Al Φ10) sa svim potrebnim priborom za montažu
· vertikalnih odvoda (FeZn 30x4)  sa svim potrebnim priborom za montažu
· mjernih spojeva
· izvedbe izjednačenja potencijala svih metalnih masa i povezivanja na uzemljivač

Potrebno priložiti: Izjavu o sukladnosti s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08) Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, NN 14/14), i  ili jednako vrijednima::

1. HRN EN 50164-1 :2003en, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC) + A I :200x en l.dio: Zahtjevi za spojne elemente (EN 50164-1:1999+A1:2006) 
2. HRN EN 50 164-2:2003en, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC), 2.dio: Zahtjevi za vodiče i uzemljivače (EN 50164-1 :2002+A I :2006) 
3. HRN EN 50164-3:200x, Sastavnice sustava zaštite od munje (LPC), 3.dio: Zahtjevi za iskrišta za odvajanje (EN 50164-3:2006) 
4. HRN EN 61643-1, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, I. dio: Značajke, zahtjevi i metode ispitivanja 
5. HRN IEC 61643-12:2002, Odvodnici prenapona i udarnih struja za niski napon, 12. dio: Odvodnici prenapona i udarnih struja za distribuciju na niskom naponu - Izbor i načela uporabe. 
6. HRN EN 62305-1:2007en, Zaštita od munje, I. dio: Opća načela 
7. HRN EN 62305-2:2007en, Zaštita od munje, 2. dio: Upravljanje rizikom 
8. HRN EN 62305-3:2007en, Zaštita od munje, 3. dio: Materijalne štete na građevinama i opasnost za život 
9. HRN EN 62305-4:2007en, Zaštita od munje, 4. dio: Električni i elektronički sustavi unutar građevina 
10. HRN EN 61663-1 :2003en, Zaštita od munje - Telekomunikacijski vodovi, I. dio: Instalacije s optičkim vlaknima (IEC 61663-1: I 999+ispr. 1 : 1999, EN 61663-1: 1999) 
11. HRN EN 61663-2:2003en, Zaštita od munje - Telekomunikacijski vodovi, 2.dio: Vodovi s kovinskim vodičima (TEC 61663-2:2001; EN 61663-2:2001) 
12.HRN CLC/TR 50469:2007en, Sustavi zaštite od munje - Znakovi (simboli). 
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Standardni garancijski period za rasvjetna tijela iznosi 60  mjeseci od puštanja u pogon. 
2.2.   Za sve radove i sastavnice grupa radova može se ponuditi jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka u trajanju više godina, a koje je definirano unutar ponudbene dokumentacije.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučitelj opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.6.	Obveza interventnog održavanja u roku 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.7. Jamstvo za otklanjanje nedostataka po isteku osnovnog jamstvenog roka/godina:
Uključeno:
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“



Stranica 16 od 35
