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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.4

	NAZIV:
	3.1. Inercijski spremnik u rashladnom krugu.
V=2000 lit.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 4

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Inercijski spremnik u rashladnom krugu V=2000 lit., očišćen i zaštićen temeljnom bojom, dimenzija bez toplinske izolacije Ø1200x2320mm (plašt). Spremnik je opremljen priključcima 2xDN150, 1xDN25 ispust te je antikorozivno zaštićen iznutra za mješavinu vode glycol 30% i izvana premazom temeljne boje. Izolirati 2x25mm toplinskom izolacijom i zaštiti Al limom (s=0.7mm).
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
2.6.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
2.7. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[bookmark: _GoBack]Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.5

	NAZIV:
	3.2. Inercijski spremnik u rashladnom krugu.
V=1200 lit.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Inercijski spremnik u rashladnom krugu V=1200 lit., očišćen i zaštićen temeljnom bojom, dimenzija bez toplinske izolacije Ø900x2100mm (plašt). Spremnik je opremljen priključcima 2xDN125, 1xDN25 ispust te je antikorozivno zaštićen iznutra za mješavinu vode glycol 30% i izvana premazom temeljne boje. Izolirati 2x25mm toplinskom izolacijom i zaštiti Al limom (s=0.7mm).
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
2.6.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
2.7. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.6

	NAZIV:
	3.3. Spremnik - akumulator topline u toplinskom krugu.
V=5000 lit.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Spremnik - akumulator topline u toplinskom krugu V=5000 lit., očišćen i zaštićen temeljnom bojom, dimenzija bez toplinske izolacije Ø1500x3240mm (plašt). Spremnik je opremljen priključcima 4xDN200, 1xDN25 ispust, 1xDN25 sa odzračnim ventilom te je antikorozivno zaštićen iznutra za mješavinu vode glycol 30% i izvana premazom temeljne boje. Izolirati 2x25mm toplinskom izolacijom i zaštiti Al limom (s=0.7mm). Komplet sa razdjeljivačem i sabirnikom. Izrada prema mjernoj skici.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
2.6.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
2.7. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
[image: ERI_web]
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.7

	NAZIV:
	3.4. Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode.
Toplinski učin:  900 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode. Izmjenjivač topline je s pločama od nehrđajućeg čelika  St 304 i brtvama od nitrila NBR. Pločasti izmjenjivač topline je  s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača.
SMJEŠTAJ U GLAVNOJ RASHLADNOJ STANICI
OZNAKA U SHEMI br. 7
Tehničke karakteristike i dimenzije izmjenjivača su kako slijedi:
- radni tlak:  10/10bar
- toplinski učin:  900 kW
- primarna strana izmjenjivača (glycol 30%)- temp. ulaz/izlaz:  7°C/12°C
- primarna strana izmjenjivača - protok medija:  168,0 m3/h
- primarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  40,0 kPa
- primarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- sekundarna strana izmjenjivača (voda) -temp.ulaz/izlaz:  9°C/14°C
- sekundarna strana izmjenjivača - protok medija:  155,0 m3/h
- sekundarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  30,5 kPa
- sekundarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- dimenzije izmjenjivača (vxšxL; mm):  1525x530x1785
- masa izmjenjivača:  1150kg
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7. Specifikacija održavanja za vrijeme garancijskog perioda:
Kemijsko čišćenje izmjenjivača zbog kamenca (ako je potrebno). Zamjena brtvi radi se samo kada se pokaže stvarna potreba za zamjenom istih tj. kada dođe do curenja izmjenjivača, te daljnjim pritezanjem ploča sanacija curenja više nje moguća.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.8

	NAZIV:
	3.5. Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode.
Toplinski učin:  600 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode. Izmjenjivač topline je s pločama od nehrđajućeg čelika  St 304 i brtvama od nitrila NBR. Pločasti izmjenjivač topline je  s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača.  
SMJEŠTAJ U GLAVNOJ RASHLADNOJ STANICI
OZNAKA U SHEMI br. 8
Tehničke karakteristike i dimenzije izmjenjivača su kako slijedi:
- radni tlak:  10/10bar
- toplinski učin:  600 kW
- primarna strana izmjenjivača (glycol 30%)- temp. ulaz/izlaz:  7°C/12°C
- primarna strana izmjenjivača - protok medija:  112,0 m3/h
- primarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  39,8 kPa
- primarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- sekundarna strana izmjenjivača (voda) -temp.ulaz/izlaz:  9°C/14°C
- sekundarna strana izmjenjivača - protok medija:  103,0 m3/h
- sekundarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  29,9 kPa
- sekundarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- dimenzije izmjenjivača (vxšxL; mm):  1525x530x1285
- masa izmjenjivača:  880kg
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack32]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7. Specifikacija održavanja za vrijeme garancijskog perioda:
Kemijsko čišćenje izmjenjivača zbog kamenca (ako je potrebno). Zamjena brtvi radi se samo kada se pokaže stvarna potreba za zamjenom istih tj. kada dođe do curenja izmjenjivača, te daljnjim pritezanjem ploča sanacija curenja više nje moguća.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
[image: ERI_web]
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.9

	NAZIV:
	3.6. Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode.
Toplinski učin:  700 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode. Izmjenjivač topline je s pločama od nehrđajućeg čelika  St 304 i brtvama od nitrila NBR. Pločasti izmjenjivač topline je  s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača.   
SMJEŠTAJ U GLAVNOJ RASHLADNOJ STANICI
OZNAKA U SHEMI br. 9
Tehničke karakteristike i dimenzije izmjenjivača su kako slijedi:
- radni tlak:  10/10bar
- toplinski učin:  700 kW
- primarna strana izmjenjivača (glycol 30%)- temp. ulaz/izlaz:  7°C/12°C
- primarna strana izmjenjivača - protok medija:  130,0 m3/h
- primarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  39,8 kPa
- primarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- sekundarna strana izmjenjivača (voda) -temp.ulaz/izlaz:  9°C/14°C
- sekundarna strana izmjenjivača - protok medija:  120,0 m3/h
- sekundarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  30,1 kPa
- sekundarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- dimenzije izmjenjivača (vxšxL; mm):  1525x530x1285
- masa izmjenjivača:  950kg
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack34]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7. Specifikacija održavanja za vrijeme garancijskog perioda:
Kemijsko čišćenje izmjenjivača zbog kamenca (ako je potrebno). Zamjena brtvi radi se samo kada se pokaže stvarna potreba za zamjenom istih tj. kada dođe do curenja izmjenjivača, te daljnjim pritezanjem ploča sanacija curenja više nje moguća.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.10

	NAZIV:
	3.7. Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode.
Toplinski učin:  800 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode. Izmjenjivač topline je s pločama od nehrđajućeg čelika  St 304 i brtvama od nitrila NBR. Pločasti izmjenjivač topline je  s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača.   
SMJEŠTAJ U GLAVNOJ RASHLADNOJ STANICI
OZNAKA U SHEMI br. 10
Tehničke karakteristike i dimenzije izmjenjivača su kako slijedi:
- radni tlak:  10/10bar
- toplinski učin:  800 kW
- primarna strana izmjenjivača (glycol 30%)- temp. ulaz/izlaz:  7°C/12°C
- primarna strana izmjenjivača - protok medija:  149,0 m3/h
- primarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  39,7 kPa
- primarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- sekundarna strana izmjenjivača (voda) -temp.ulaz/izlaz:  9°C/14°C
- sekundarna strana izmjenjivača - protok medija:  137,0 m3/h
- sekundarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  30,2 kPa
- sekundarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- dimenzije izmjenjivača (vxšxL; mm):  1525x530x1785
- masa izmjenjivača:  1060kg
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack311]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7. Specifikacija održavanja za vrijeme garancijskog perioda:
Kemijsko čišćenje izmjenjivača zbog kamenca (ako je potrebno). Zamjena brtvi radi se samo kada se pokaže stvarna potreba za zamjenom istih tj. kada dođe do curenja izmjenjivača, te daljnjim pritezanjem ploča sanacija curenja više nje moguća.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.11

	NAZIV:
	3.8. Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode.
Toplinski učin:  300 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Pločasti izmjenjivač - mješavina vode i glycool 30%/ voda za pripremu hladne vode. Izmjenjivač topline je s pločama od nehrđajućeg čelika  St 304 i brtvama od nitrila NBR. Pločasti izmjenjivač topline je  s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača. 
SMJEŠTAJ U GLAVNOJ RASHLADNOJ STANICI
OZNAKA U SHEMI br. 11
Tehničke karakteristike i dimenzije izmjenjivača su kako slijedi:
- radni tlak:  10/10bar
- toplinski učin:  300 kW
- primarna strana izmjenjivača (glycol 30%)- temp. ulaz/izlaz:  7°C/12°C
- primarna strana izmjenjivača - protok medija:  55,9 m3/h
- primarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  39,4 kPa
- primarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- sekundarna strana izmjenjivača (voda) -temp.ulaz/izlaz:  9°C/14°C
- sekundarna strana izmjenjivača - protok medija:  51,5 m3/h
- sekundarna strana izmjenjivača - pad tlaka:  29,4 kPa
- sekundarna strana izmjenjivača - priključci:  DN100
- dimenzije izmjenjivača (vxšxL; mm):  1525x530x785
- masa izmjenjivača:  665kg
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack313]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7. Specifikacija održavanja za vrijeme garancijskog perioda:
Kemijsko čišćenje izmjenjivača zbog kamenca (ako je potrebno). Zamjena brtvi radi se samo kada se pokaže stvarna potreba za zamjenom istih tj. kada dođe do curenja izmjenjivača, te daljnjim pritezanjem ploča sanacija curenja više nje moguća.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.12

	NAZIV:
	3.9. Ekspanzijski uređaj za automatsko održavanje tlaka.
Q=1300-4200 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Ekspanzijski uređaj za automatsko održavanje tlaka s automatskom dopunom u sekundarnom krugu hladne vode, s ekspanzijskom posudom zapremine 800 litara.
Uređaj služi za održavanje tlaka do 5 bar u sustavu toplovodnoga grijanja.
Uređaj se sastoji od otvorene ekspanzijske posude zapremine, dvije horizontalne tlačne pumpe (radna i rezervna), sigurnosnim ventilom, prestrujnoga ventila, tlačne sklopke, elektromagnetskoga ventila za nadopunu ekspanzijske posude, nivo regulacije, zaporne armature i elektrokomandnoga ormara.
Antikorozivna zaštita izvana temeljnom i završnom bojom (RAL5015). 
[bookmark: _GoBack8]Uređaj se isporučuje u blok izvedbi i vrši funkcije: ekspanzije sustava, dopunjavanja sustava, održavanja tlaka u sustavu i otplinjavanja.
Uz uređaj isporučiti vodomjer.
Q=1300-4200 kW;
Sa posudom od Vk=250l i Vp=800 l, Hsust=5bar,
Nel=2x1.51 kW (380V/3/50Hz)
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.13

	NAZIV:
	3.10. Uređaj za omekšavanje vode.
Q = 3,0-5,0 m3/h.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Uređaj omekšavanja vode, ionski omekšivač sa dva ionska filtera, kapaciteta 
Q = 3,0-5,0 m3/h.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3142]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.14

	NAZIV:
	3.11. Ekspanzijska membranska posuda-zatvorena.
V=500 lit.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Ekspanzijska membranska posuda-zatvorena  (mješavina vode i glycool 30% ) PN 10, V=500lit, Vk= 100 l, prmax=10.0bar, komplet sa sigurnosnom grupom DN20 (zaporni ventil, protustrujna zaklopka, ispitni nastavak, set ljevaka, priključak za manometar i sigurnosni ventil DN20/40).
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3144]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
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Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.15

	NAZIV:
	3.12. Ekspanzijska membranska posuda-zatvorena.
V=300 lit.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 6

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Ekspanzijska membranska posuda-zatvorena  (mješavina vode i glycool 30% ) PN 10, V=300lit, Vk= 60-80 l, prmax=10.0bar, komplet sa sigurnosnom grupom DN20 (zaporni ventil, protustrujna zaklopka, ispitni nastavak, set ljevaka, priključak za manometar i sigurnosni ventil DN20/40).
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31411]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
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Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.16

	NAZIV:
	3.13. Ekspanzijska membranska posuda-zatvorena.
V=200 lit.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Ekspanzijska membranska posuda-zatvorena  (mješavina vode i glycool 30% ) PN 10, V=200lit, Vk= 40 l, prmax=10.0bar, komplet sa sigurnosnom grupom DN20 (zaporni ventil, protustrujna zaklopka, ispitni nastavak, set ljevaka, priključak za manometar i sigurnosni ventil DN20/40).
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31413]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
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Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.17

	NAZIV:
	3.14. Polazni razdjelnik hladne/tople vode.
DN 500.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Polazni razdjelnik hladne/tople vode 9/45°C za radni tlak 3 bar, izrađen od bešavne čelične cijevi DN 500 s plitkim dnom na obje strane, duljine L=9050 mm s priključcima:
2xDN200
11xDN150
2xDN125
sve sa prirubnicama PN 16 za ugradnju ventila odnosno zasuna, sa bočnim priključkom DN300 te priključkom za ispust DN 15, te za manometar i termometar, a sve izrađeno prema priloženoj dokumentaciji. Razdjelnik se isporučuje komplet s nogama, očišćen i zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje, izoliran s negorivom izolacijom s=25mm u zaštitnom limu s=0.7mm.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31415]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
Stranica 1 od 78
	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.18

	NAZIV:
	3.15. Povratni razdjelnik (sabirnik) hladne/tople.
DN 500.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Povratni razdjelnik (sabirnik) hladne/tople vode 14/40°C za radni tlak 3 bar, izrađen od bešavne čelične cijevi  DN 500 s plitkim dnom na obje strane, duljine L=7200 mm s priključcima: 
3xDN200
8xDN150
1xDN125
1xDN32
sve sa prirubnicama PN 16 za ugradnju ventila odnosno zasuna, sa bočnim priključkom DN300 te priključkom za ispust DN 15, te za manometar i termometar, a sve izrađeno prema priloženoj dokumentaciji. Razdjelnik se isporučuje komplet s nogama, očišćen i zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje, izoliran s negorivom izolacijom s=25mm u zaštitnom limu s=0.7mm.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31417]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.19

	NAZIV:
	3.16. Polazni razdjelnik hladne vode.
DN 500.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Polazni razdjelnik hladne vode 9°C za radni tlak 3 bar, izrađen od bešavne čelične cijevi DN 500 s plitkim dnom na obje strane, duljine L=3050 mm s priključcima: 
1xDN250
1xDN200
3xDN150
sve sa prirubnicama PN 16 za ugradnju ventila odnosno zasuna, te priključkom za ispust DN 15, te za manometar i termometar, a sve izrađeno prema priloženoj dokumentaciji. Razdjelnik se isporučuje komplet s nogama, očišćen i zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje, izoliran s negorivom izolacijom s=25mm u zaštitnom limu s=0.7mm.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31419]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.20

	NAZIV:
	3.17. Povratni (sabirnik) razdjelnik hladne vode.
DN 500.
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Povratni (sabirnik) razdjelnik hladne vode 14°C za radni tlak 3 bar, izrađen od bešavne čelične cijevi DN 500 s plitkim dnom na obje strane, duljine L=3050 mm s priključcima:
1xDN250
[bookmark: _GoBack17]1xDN200
3xDN150
sve sa prirubnicama PN 16 za ugradnju ventila odnosno zasuna, te priključkom za ispust DN 15, te za manometar i termometar, a sve izrađeno prema priloženoj dokumentaciji. Razdjelnik se isporučuje komplet s nogama, očišćen i zaštićen dvostrukim premazom temeljne boje, izoliran s negorivom izolacijom s=25mm u zaštitnom limu s=0.7mm.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31421]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.39

	NAZIV:
	[bookmark: _GoBack35]3.18. Ventil "ON-OFF", PN16
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Ventil "ON-OFF" sa elektromotornim pogonom, s odgovarajućim protuprirubnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Ventil je slijedećih dimenzija:
DN 200, PN 16        	kom	10,00
DN 150, PN 16        	kom	8,00
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31423]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.42

	NAZIV:
	3.19. Leptirasta zaklopka, PN16
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Leptirasta zaklopka za hladnu i toplu vodu (tmax=130°C) nazivnog tlaka PN16, međuprirubnička, s ručicom, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama i montažnim priborom (vijcima potrebne duljine i  matice).
[bookmark: _GoBack36]DN   300	kom	1,00
DN   250	kom	2,00
DN   200	kom	46,00
DN   150	kom	67,00
DN   125	kom	15,00
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31425]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.43

	NAZIV:
	[bookmark: _GoBack37]3.20. Zaporni ventil ili zasun, PN16
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Zaporni ventil ili zasun (prirubnički) za toplu/hladnu vodu nazivnog tlaka PN16, komplet sa protuprirubnicama i montažnim priborom (vijci, matice i brtvenim materijalom):		
DN200	kom	8,00
DN80	kom	4,00
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31427]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
[image: ERI_web]
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.44

	NAZIV:
	3.21. Hvatač nečistoća, PN16
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Hvatač nečistoća za hladnu i toplu vodu (tmax=150 °C), nazivnog tlaka PN16, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.		
DN200	kom	8,00
DN150	kom	8,00
DN125	kom	2,00
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31429]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.45

	NAZIV:
	[bookmark: _GoBack38]3.22. Nepovratni ventil, PN16
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Nepovratni ventil kratki za hladnu i toplu vodu (tmax=150 °C) za horizontalnu i vertikalnu ugradnju, nazivnog tlaka PN16, komplet sa protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom.		
DN200	kom	8,00
DN150	kom	9,00
DN125	kom	3,00
DN80	kom	2,00
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31431]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	Pog.10 AUTOMATIKA – st.1

	NAZIV:
	3.23. Elementi automatske regulacije	
[bookmark: _GoBack39]GLAVNA RASHLADNA STANICA
	NABAVNA KOLIČINA:
	Komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	[bookmark: __DdeLink__3054_398234457]1.	Elementi automatske regulacije	
1.2	GLAVNA RASHLADNA STANICA	
kom	specifikacija elemenata					oznaka
1	Vanjski osjetnik temperature				QAC22
25	Cijevni osjetnik temperature -30..130°C, 
	100mm, LG-Ni1000					QAE2120.010
13	Cijevni osjetnik temperature -30..130°C, 
	150mm, LG-Ni1000					QAE2120.015
15	Osjetnik tlaka za tekućine 0…16 bar			QBE2003-P16
15	Montažni pribor za QBE...				AQB2001
15	Montažni pribor za QBE...				AQB2004
14	Osjetnik diferencijalnog tlaka za tekućine, 
	100..1000 Pa						QBE61.3-DP2
	Ventil Y1…Y17	
17	Prolazni ventil, DN150, kvs 400				VVF42.150-400
17	Pogon ventila,230 V, hod 40 mm trotočkasta regulacija	SKC32.60
17	Dvostruki krajnji kontakt za SKB/C/D32			ASC9.3
1	Montaža opreme u polju				Mont
	Napomena: Ugradnja opreme odnosi se na ugradnju opreme iz gore 	navedene stavke automatske regulacije bez strojarske ugradnje na 	cijevovode (ventili, cijevni osijetnici i termostati) ne ugrađuje se strojarska 	oprema automatske regulacije koja je vezana za cijevnu mrežu.	
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31433]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	Pog.10 AUTOMATIKA - st.2

	NAZIV:
	3.24. DDC oprema automatske regulacije
[bookmark: _GoBack40]GLAVNA RASHLADNA STANICA
	NABAVNA KOLIČINA:
	kompleta 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	DDC oprema automatske regulacije 
kom	specifikacija elemenata	                          oznaka	
1	DDC regulator	                                    PXC200-E.D	
1	TX-Open RS232/485 modul	           TXI1.OPEN	
10	16 I/O modul digitalnih ulaza	           TXM1.16D	
18	8 I/O univerzalni modul (DI, AI, AO)	TXM1.8U	
13	6 I/O modul digitalnih izlaza	             TXM1.6R	
1	Address Key: 1-24 + Reset	            TXA1.K24	
1	Adresni ključ: 25-48 + Reset	            TXA1.K-48	
3	Modul za povezivanje Passive Bus 
             (Power, Periphery, Data)	           TXS1.EF10	
3	Napajački modul 24VDC, 1,2A	          TXS1.12F10	
1	Zaključni element busa 105 Ohm	RXZ02.1	
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.3.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.5.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31435]2.6. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.7.	Standardno održavanje u jamstvenom periodu nije potrebno dok je interventno održavanje obuhvaćeno u garantnom periodu.
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	Pog.10 AUTOMATIKA – st.3

	NAZIV:
	3.25. Ormari automatske regulacije	
[bookmark: _GoBack41]GLAVNA RASHLADNA STANICA
	NABAVNA KOLIČINA:
	Komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	[bookmark: __DdeLink__3056_398234457]3.	Ormari automatske regulacije	
3.2	GLAVNA RASHLADNA STANICA	
kom	specifikacija elemenata						oznaka
	EMP/DDC ormar za napajanje, upravljanje
	 i automatsku regulaciju KVGH 	sustava glavne
	 rashladne stanice. Ormar je samostojeće izvedbe, 
	ukupnih dimenzija 2400x2000x400mm, izrađen u 
	zaštiti IP54, od 	dekaptiranog čeličnog lima i profila, 
	standardne izvedbe s montažnom pločom, opremljen 
	s vratima i bravom s prednje strane i pregradom za 
	dokumentaciju s unutrašnje strane, utičnicom, s 
	označenim svim elementima. Ormar sadrži svu potrebnu
	 opremu (releje,  transformatore, ispravljače, redne
	 stezaljke, itd) za napajanje i upravljanje el. potrošačima. 
	Na vratima ormara se nalazi slijepa shema sustava. 
	Elektrokomandni ormar se isporučuje kompletno ožičen 
	i ispitan, s priloženom dokumentacijom izvedenog 
	stanja i ispitnim listom. Iz ormara se napajaju
 	sve pumpe podstanice.						RO-RS
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack31411188]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	19.06.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.1

	NAZIV:
	3.26. Dizalica topline u kompaktnoj izvedbi predviđena za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom. 
Učin hlađenja max: 656 kW
Učin grijanja: 532,8 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Dizalica topline u kompaktnoj izvedbi predviđena za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom.
Uređaj je s poluhermetički jednovijčanim kompresorima (3 kom.) i s mogućnošću regulacije učina kontinuirano i to s minimalnim učinom od 9%. Uređaj je s 3 kruga radne tvari. Uređaj je predviđen za rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R134a. Svaki kompresor ima svoje invertersko upravljanje putem mikroprocesora. 
Kućište uređaja izrađeno pocinčanog čeličnog lima, zaštitno obojenog premazom protiv korozije.
DX izmjenjivač - isparivač je u tzv. "shell & tube" izvedbi s jednim prolazom radne tvari za minimalne padove tlaka. Isparivač je standardno termički izoliran izolacijom s parnom branom debljine 10 mm. Priključci na isparivaču su standardni.
Izmjenjivač na strani zraka - kondenzator je visokoučinkoviti cijevni s lamelama i integriranim pothlađivačem.
Dizalica topline je standardno opremljena s elektronskim ekspanzijskim ventilom, inverterskim startom kompresora, dvostrukim set pointom i kontrolnikom faza.
Uređaj se isporučuje s sljedećim ugrađenim standardnim komponentama i dodatnim opcijama:
- električni grijač na isparivaču (standardno);
- protočna sklopka (flow-switch);
- elektronski ekspanzijski ventil (standardno);
- osjetnik vanjske temperature (standardno);
- reset set pointa (standardno);
- brojač radnih sati uređaja (standardno);
- shut-off ventili na usisnoj i tlačnoj strani kompresora ( standardno);
- kontakt generalnog alarma (standardno);
- prekidačima strujnog kruga ventilatora (standardno);
- regulacija brzine vrtnje ventilatora (fan Silent mode-izvedba SL);
- kartica RS485/Modbus;
- tipske antivibracijske podloške.
Elektronična upravljačka ploča smještena je u elektro ormaru (IP54); standardno na vratima zaštićena od dodira dijelova pod naponom prilikom otvaranja vrata.
Unutar elektro ormara nalazi se tipski regulatorom sa sljedećim funkcijama:
- regulacija rada kompresorima, inverterima i ventilatorima;
- prikaz svih temperatura;
- prikaz temperature i tlaka u kondenzatoru i isparivaču;
- regulacija izlazne temp. vode na isparivaču s tolerancijom 0,1°C;
- brojač sati rada kompresora;
- prikaz statusa sigurnosnih uređaja;
- broj startova i ujednačavanje radnih sati kompresora;
-  regulacija optimiziranog rada kompresora;
- regulacija brzine vrtnje ventilatora u ovisnosti o tlaku kondenzacije;
- auto/manual funkcija restarta u slučaju nestanka napajanja;
- funkcija starta na visokoj temp. isparivača.
- gumene antivibracijske podloške.
Tehničke karakteristike uređaja:
Učin hlađenja max: 656 kW
Priključna snaga: 215,3 kW
400 V - 50 Hz
EER= 2,57
ESEER= 3,98
IPLV=4,89
Tvode=7/12°C
qw=29,1 l/s
dp=74,2 kPa
Tvz=35°C
radni medij: voda/etilen glikol (30 %)
Učin grijanja: 532,8 kW
Priključna snaga: 293,5 kW
SCOP= 3,21
Tvode=45/40°C
qw=27,3 l/s
dp=63,7 kPa
Tvz= -10°C
Maksimalna struja starta: 344 kW.
Nominalna jakost struje: 342 kW.
Nivo zvučne snage: 97,0 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka: 72,5 dB(A) - udaljenost 1 m (250 Hz)
Dimenzije ukupno: 
6.659 x 2.254 mm ; h = 2.280 mm
Masa uređaja (prazan): 6.245 kg
Masa uređaja (u pogonu): 6.463 kg
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
[bookmark: __DdeLink__24973_158032325]-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9. Uključene usluge (2 puta godišnje redovni pregled rashladnika vode):
- kontrola elektro ožičenja, napajanja i uzemljenja.
- kontrola zaštite od smrzavanja.
- kontrola rashladnog kruga: kontrola propuštanja, kontrola tlakova isparavanja i kondenzacije, provjera rada kompresora i kontrola propuštanja ulja, provjera eventualnih vibracija u radu kompresora, vizualna kontrola oštećenja cjevovoda 
- kontrola hidrauličkog kruga: spojevi, pumpa, kontrolnik protoka, kontrola protoka rashladne vode/glikola te provjera postotka glikola u sustavu.
-  kontrola rada ventilatora.
- kontrola ispravnosti regulacije i parametara rada te podešavanje vrijednosti.
- 1 puta godišnje kemijsko pranje kondenzatora.
Usluga puštanja u pogon rashladnika vode nakon izvršene kontrole i podešavanja svih parametara (u slučaju ispravnosti svih pregledanih komponenti sustava).
Izrada izvještaja na zakonom propisanim obrascima.
	
	
	

	3
	3.1.	Brzina uključenja u slučaju ispada sustava
3.2. Daljinski nadzor (iz centra isporučioca ) rada sustava
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
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Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	Pog.2 GRS - st.2

	NAZIV:
	3.27. Rashladnik vode za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom.
Učin hlađenja: 896,8 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Rashladnik vode za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom.
Ima dva odvojena rashladna kruga. Rashladni medij je R134a. Za svaki rashladni krug ugrađen je po jedan inverterski jednovijčani kompresor.
Zrakom hlađeni kondenzator visokoučinkoviti cijevni s lamelama sa ugrađenim podhlađivačem, posebno je zaštićen poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline.
Izmjenjivač-isparivač je u tzv. shell & tube izvedbi s jednim prolazom.
Kompresori uređaja su s tvornički integriranim inverterom na tijelu samog kompresora; hlađenje osiguranom putem radne tvari; sa standardno uvećanim tlačnim i usisnim otvorima za smanjeni pad tlaka radne tvari.
Kompresori su opremljeni dodatnim tipskim sustavom za povećanu efikasnost rada kompresora za varijabilni volumni omjer tj. VVR - Variable Volume Ratio.
Rashladnik vode standardno opremljen elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Svaki rashladni krug opremljen je presostatom niskog i visokog tlaka, termičkom zaštitom kompresora i ventilatora, protusmrzavajućom zaštitom, hot-gas nadzorom. Regulacija rashladnika provodi se digitalnim regulatorom koji je ugrađen u elektro ormaru zajedno sa ostalim zaštitnim komponentama.
Regulator omogućava regulaciju zimi do vanjskih temperatura -18°C, kontrolu povratne temperature vode, prikaz trenutnih parametara kao što se protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i pumpe, password zaštitu.
Elektronska regulacija omogućava automatski restart uređaja nakon prekida napajanja. Mogući digitalni ulazi (DI): daljinski on/off, kontakt, kontakt za pumpu; mogući digitalni izlazi (DO): grupni signal greške, status rada, status rada po kompresoru, kontakt za pumpu hladne vode.
Uređaj je EUROVENT certificiran i proizveden u skladu sa sljedećim europskim direktivama: 97/23/EC (PED), 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1/ EN 60335-2-40, UNI - EN ISO 9001:2004.
Uređaj mora zadovoljiti sljedeće tehničke karakteristike prema EN 14 511
Qh = 896,8 kW
N ukupno = 302 kW (400 V - 50 Hz)
radni medij: voda/etilen glikol (30 %)
Tv = 40°C ST
Tvode=7/12°C
EER = 2,87
ESEER = 5,13
qw = 45,6 l/s
dp = 42,3 kPa
Učin rekuperacije: 979,7 kW
Trek=45/40°C
Maksimalna struja starta:     3 A
Nominalna struja:                 512 A
Maksimalna struja:               590 A
Maksimalna struja za dim.kablova: 642 A
Nivo zvučnog tlaka: max. 60 dB(A) na udaljenosti 1m od uređaja (250Hz).
Nivo zvučne snage max. 95 dB(A).
dimenzije ukupno: LxB= 8.820 x 2.258 mm ; h = 2.482 mm
masa (prazan): 7.217 kg
masa u pogonu: 7.702 kg
Uključene opcije:
- uređaj se tvornički isporučuje sa dodatnim izmjenjivačem za potpunu rekuperaciju;
- spojni kit na isparivaču (standardno);
- funkcija dvostrukog set-pointa (standardno);
- inverterski ventilatori (standardno);
- termička zaštita kompresora (standardno);
- kontrolnik faza (standardno);
- shut-off ventili na usisnoj i tlačnoj strani kompresora ( standardno);
- elektronski ekspanzijski ventil (standardno);
- el.grijač na isparivaču (standardno);
- kontakt generalnog alarma; mjerač sati rada; osjetnik vanjske temperature (standardno);
- izolacija 20 mm na isparivaču;
- Grijači kablovi na trasi toplog cjevovoda kroz negrijane prostore Q=10W/m; L= 125m (duljina razvoda DN200). Uključivo sa termostatom i osjetnicima.- zaštitna mreža na kondenzatoru;
- kontrolnik protoka (flow switch);
- master/slave  (standardno);
- kartica RS485/Modbus;
- gumene antivibracijske podloške.
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9. Uključene usluge (2 puta godišnje redovni pregled rashladnika vode):
- kontrola elektro ožičenja, napajanja i uzemljenja.
- kontrola zaštite od smrzavanja.
- kontrola rashladnog kruga: kontrola propuštanja, kontrola tlakova isparavanja i kondenzacije, provjera rada kompresora i kontrola propuštanja ulja, provjera eventualnih vibracija u radu kompresora, vizualna kontrola oštećenja cjevovoda 
- kontrola hidrauličkog kruga: spojevi, pumpa, kontrolnik protoka, kontrola protoka rashladne vode/glikola te provjera postotka glikola u sustavu.
-  kontrola rada ventilatora.
- kontrola ispravnosti regulacije i parametara rada te podešavanje vrijednosti.
- 1 puta godišnje kemijsko pranje kondenzatora.
Usluga puštanja u pogon rashladnika vode nakon izvršene kontrole i podešavanja svih parametara (u slučaju ispravnosti svih pregledanih komponenti sustava).
Izrada izvještaja na zakonom propisanim obrascima.
	
	
	

	3
	3.1.	Brzina uključenja u slučaju ispada sustava
3.2. Daljinski nadzor (iz centra isporučioca ) rada sustava
	
	
	



NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
[image: ERI_web]
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.3

	NAZIV:
	3.28. Rashladnik vode za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom i pločastim isparivačem.
Učin hlađenja: 275,9 kW
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Rashladnik vode za vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom i pločastim isparivačem.
Zrakom hlađeni kondenzator visokoučinkoviti cijevni s lamelama sa ugrađenim podhlađivačem, posebno je zaštićen poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline.
Kompresor uređaja su s tvornički integriranim inverterom na tijelu samog kompresora; hlađenje osiguranom putem radne tvari; sa standardno uvećanim tlačnim i usisnim otvorima za smanjeni pad tlaka radne tvari.
Kompresori su opremljeni dodatnim tipskim sustavom za povećanu efikasnost rada kompresora za varijabilni volumni omjer tj. VVR - Variable Volume Ratio. Rashladni medij je R134a
Rashladnik vode standardno opremljen elektronskim ekspanzijskim ventilom.
Opremljen je presostatom niskog i visokog tlaka, termičkom zaštitom kompresora i ventilatora, protusmrzavajućom zaštitom, hot-gas nadzorom. Regulacija rashladnika provodi se digitalnim regulatorom koji je ugrađen u elektro ormaru zajedno sa ostalim zaštitnim komponentama.
Regulator omogućava regulaciju zimi do vanjskih temperatura -18°C, kontrolu povratne temperature vode, prikaz trenutnih parametara kao što se protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i pumpe, password zaštitu.
Elektronska regulacija omogućava automatski restart uređaja nakon prekida napajanja. Mogući digitalni ulazi (DI): daljinski on/off, kontakt, kontakt za pumpu; mogući digitalni izlazi (DO): grupni signal greške, status rada, status rada po kompresoru, kontakt za pumpu hladne vode.
Uređaj je EUROVENT certificiran i proizveden u skladu sa sljedećim europskim direktivama: 97/23/EC (PED), 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1/ EN 60335-2-40, UNI - EN ISO 9001:2004.
Uređaj mora zadovoljiti sljedeće tehničke karakteristike prema EN 14 511
Qh = 275,9 kW
N ukupno = 97,85 kW (400 V - 50 Hz)
radni medij: voda/etilen glikol (30 %)
Tv = 40°C ST
Tvode=7/12°C
EER = 2,82
ESEER = 5,15
qw = 14,4 l/s
dp = 17,8 kPa
Maksimalna struja starta:     3 A
Nominalna struja:                 163 A
Maksimalna struja:               188 A
Maksimalna struja za dim.kablova: 188 A
Nivo zvučnog tlaka: max. 67,2 dB(A) na udaljenosti 1m od uređaja (250Hz).
Nivo zvučne snage max. 89 dB(A).
dimenzije ukupno: LxB= 3.218 x 2.258 mm ; h = 2.222 mm
masa (prazan): 2.679 kg
masa u pogonu: 2.831 kg
Uključene opcije:
- spojni kit na isparivaču (standardno);
- regulacija brzine ventilatora  (standardno);
- funkcija dvostrukog set-pointa (standardno);
- termička zaštita kompresora (standardno);
- kontrolnik faza (standardno);
- shut-off ventili na usisnoj i tlačnoj strani kompresora ( standardno);
- elektronski ekspanzijski ventil (standardno);
- el.grijač na isparivaču (standardno);
- kontakt generalnog alarma; mjerač sati rada; osjetnik vanjske temperature (standardno);
- izolacija 20 mm na isparivaču;
- zaštitna mreža na kondenzatoru;
- kontrolnik protoka (flow switch);
- kartica RS485/Modbus;
- gumene antivibracijske podloške.
Slog automatske regulacije za prebacivanje ON-OFF tehnološko-humano hlađenje, koji se sastoji od: Prolazni ON-OFF lepirasta zaklopka s elektromotornim pogonom DN150 (kom. 4). Isporučuje se komplet s elektromotornim pogonom, uključivo uronska cijevna čahura sa pipalima, osjetnikom temperature, automatikom i odgovarajućim protuprirubnicama, spojnim i brtvenim materijalom. Elektronski regulator (230).
[bookmark: _GoBack1]Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9. Uključene usluge (2 puta godišnje redovni pregled rashladnika vode):
- kontrola elektro ožičenja, napajanja i uzemljenja.
- kontrola zaštite od smrzavanja.
- kontrola rashladnog kruga: kontrola propuštanja, kontrola tlakova isparavanja i kondenzacije, provjera rada kompresora i kontrola propuštanja ulja, provjera eventualnih vibracija u radu kompresora, vizualna kontrola oštećenja cjevovoda 
- kontrola hidrauličkog kruga: spojevi, pumpa, kontrolnik protoka, kontrola protoka rashladne vode/glikola te provjera postotka glikola u sustavu.
-  kontrola rada ventilatora.
- kontrola ispravnosti regulacije i parametara rada te podešavanje vrijednosti.
- 1 puta godišnje kemijsko pranje kondenzatora.
Usluga puštanja u pogon rashladnika vode nakon izvršene kontrole i podešavanja svih parametara (u slučaju ispravnosti svih pregledanih komponenti sustava).
Izrada izvještaja na zakonom propisanim obrascima.
	
	
	

	3
	3.1.	Brzina uključenja u slučaju ispada sustava
3.2. Daljinski nadzor (iz centra isporučioca ) rada sustava
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
[image: ERI_web]
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.21

	NAZIV:
	3.29. Cirkulacijska pumpa (dupla) primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
Gw = 164.5 m3/h
Hp  = 164 kPa
Nelmax = 2x15.0 kW (400V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
DN150 PN16
[bookmark: _GoBack18]Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA
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	Pog.2 GRS - st.22

	NAZIV:
	3.30. Cirkulacijska pumpa (dupla) sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C)
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C), opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
Gw = 149.5 m3/h
Hp  = 80 kPa
Nelmax = 2x7.5 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack19]frekventna regulacija
DN150 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314111]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	Pog.2 GRS - st.23

	NAZIV:
	3.31. Cirkulacijska pumpa (dupla) primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
Gw = 132.6 m3/h
Hp  = 129 kPa
Nelmax = 2x7.5 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack20]frekventna regulacija
DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314112]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.24

	NAZIV:
	3.32. Cirkulacijska pumpa (dupla) sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C)
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C), opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
Gw = 120.4 m3/h
Hp  = 102 kPa
Nelmax = 2x5.5 kW (380V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
[bookmark: _GoBack21]DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314113]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.25

	NAZIV:
	3.33. Cirkulacijska pumpa (dupla) primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 151.4 m3/h
Hp  = 227 kPa
Nelmax = 2x15 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack22]frekventna regulacija
DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314114]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
Stranica 1 od 78
	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.26

	NAZIV:
	3.34. Cirkulacijska pumpa (dupla) sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C)
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C),opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 137.6 m3/h
Hp  = 80 kPa
[bookmark: _GoBack23]Nelmax = 2x5.5 kW (380V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314115]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
Stranica 1 od 78
	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.27

	NAZIV:
	3.35. Cirkulacijska pumpa (dupla) primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 109.8 m3/h
[bookmark: _GoBack24]Hp  = 148 kPa
Nelmax = 2x5.5 kW (380V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314116]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.28

	NAZIV:
	3.36. Cirkulacijska pumpa (dupla) sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C)
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C),opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 99.8 m3/h
Hp  = 80 kPa
Nelmax = 2x7.5 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack25]frekventna regulacija
DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314117]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.29

	NAZIV:
	3.37. Cirkulacijska pumpa (dupla) primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla primarnog kruga hladne vode (7/12°C) sa 30% glycola, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 53.0 m3/h
Hp  = 80 kPa
Nelmax = 2x2.2 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack26]frekventna regulacija
DN100 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314118]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.30

	NAZIV:
	3.38. Cirkulacijska pumpa (dupla) sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C)
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 1

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa dupla sekundarnog kruga hladne vode (9/14°C), opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 48.2 m3/h
Hp  = 70 kPa
Nelmax = 2x2.2 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack27]frekventna regulacija
DN100 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack314119]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.31

	NAZIV:
	3.39. Cirkulacijska pumpa tople vode (45°C)
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 4

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa tople vode (45°C), opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 137.6 m3/h
Hp  = 108 kPa
[bookmark: _GoBack28]Nelmax = 7.5 kW (380V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
DN150 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3141110]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.32

	NAZIV:
	3.40. Cirkulacijska pumpa tople vode (45°C) za pripremu PTV-a
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa tople vode (45°C) za pripremu PTV-a, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 37.8 m3/h
Hp  = 150 kPa
Nelmax = 7.5 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack29]frekventna regulacija
DN100 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3141111]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.33

	NAZIV:
	3.41. Cirkulacijska pumpa tople vode (45°C)
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa tople vode (45°C), opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 137.6 m3/h
Hp  = 80 kPa
Nelmax = 7.5 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack30]frekventna regulacija
DN150 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3141112]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.34

	NAZIV:
	3.42. Cirkulacijska pumpa hladne/tople vode (9/45°C) za TOS 5
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa hladne/tople vode (9/45°C) za TOS 5, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika: 
Gw = 80.1 m3/h
Hp  = 121 kPa
Nelmax = 5.5 kW (380V/3/50 Hz)
[bookmark: _GoBack31]frekventna regulacija
DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3141113]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.35

	NAZIV:
	3.43. Cirkulacijska pumpa hladne/tople vode (9/45°C) za TOS 4
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa hladne/tople vode (9/45°C) za TOS 4, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
Gw = 44.7 m3/h
Hp  = 133 kPa
Nelmax = 4.0 kW (380V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
DN100 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3141114]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
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	ŠIFRA:
	DATUM IZRADE:
	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA

	GRUPA 3
	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.36

	NAZIV:
	3.44.Cirkulacijska pumpa hladne/tople vode (9/45°C) za TOS 6
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa hladne/tople vode (9/45°C) za TOS 6, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
Gw = 92.0 m3/h
[bookmark: _GoBack33]Hp  = 169 kPa
Nelmax = 11.0 kW (380V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3141115]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
[image: ERI_web]
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
	POZICIJA IZ TROŠKOVNIKA
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	08.03.2018.
	
	Pog.2 GRS - st.37

	NAZIV:
	3.45. Cirkulacijska pumpa hladne/tople vode (9/45°C) za TOS 10
	NABAVNA KOLIČINA:
	komplet 2

	PROIZVOĐAČ:
	

	TIP/MODEL ili TVORNIČKA OZNAKA:
	

	TIP/OZNAKA PONUĐENOG SOFTVERA:
	

	

TEHNIČKI ZAHTJEVI


	*        USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA

	
	Ponuđena oprema zadovoljava tehnički zahtjev
 (DA / NE)
	Ponuditelj mora upisati
konkretnu vrijednost
	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi dokaz tehničke sukladnosti

	1
	Cirkulacijska pumpa hladne/tople vode (9/45°C) za TOS 10, opremljena za spajanje na CNUS, u kompletu s protuprirubnicama, brtvama, vijcima te ugrađenom termičkom zaštitom elektromotora, sljedećih namjena, tipova i tehničkih karakteristika:
Gw = 98.1 m3/h
Hp  = 150 kPa
Nelmax = 7.5 kW (380V/3/50 Hz)
frekventna regulacija
DN125 PN16
Uređaj mora biti kompatibilan za spajanje i povezivanje sa postojećim uređajima građevine koji se zadržavaju.
	
	NIJE POTREBNO ISPUNITI
	

	2
	2.1.	Minimalni garancijski period za opremu je 24 mjeseca od puštanja u pogon.
2.2.  Produljeno jamstvo može se ponuditi.
2.3.	Za vrijeme trajanja garancijskog perioda uvjete garancije pokriva isporučioc opreme ili treća strana koja isporučuje predmetnu opremu (ovlašteni partner).
2.4.	Nositelj garancije u garantnom periodu obavezan je dobaviti rezervne dijelove i izvršiti eventualnu zamjenu rezervnih dijelova, a sve prema garancijskim uvjetima proizvođača.
Za navedenu stavku Ponuditelj je dužan dostaviti Potvrdu proizvođača o izvornosti (Manufacturer's Authorisation Form – MAF) u sklopu ponude.
2.5.	Obveza interventnog održavanja je da se odazove i otkloni kvar u roku od 8h od vremena poziva predstavnika investitora.
2.6. Produljeno jamstvo/godina:
Uključeno:
-  isti uvjeti kao i pod točkom 2
-  rezervni dijelovi
-  rad na zamjeni rezervnih dijelova
2.7.. Osigurati rezervne djelove za cijeli životni vijek proizvoda
[bookmark: _GoBack3141116]2.8. U garancijskom periodu investitor će osigurati tekuće održavanje
2.9.	Za cirkulacijske crpke propisano je održavanje kroz 2 i 5 godina. Potrebno je promijeniti:
a.) brtve nakon 2 godine upotrebe:	1 komplet
b.) brtve nakon 5 godina upotrebe:	2 kompleta 
	
	
	


NAPOMENA: U slučaju da je jedan od odgovora “NE“ ponuda se smatra neprihvatljivom i neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.
Za sve marke, norme, tipove proizvoda vrijedi izraz „JEDNAKOVRIJEDNOST“
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